
Ihre Vorteile auf einen Blick:

            Effiziente Wandlung: Strom und Wärme werden durch die Umwandlung von Wasserstoff bereitgestellt.

            Einsparungen: Durch Peak Shaving und reduzierte CO₂-Abgaben lassen sich finanzielle Vorteile erzielen.

            Einnahmen: Die Bereitstellung von Regelenergie ermöglicht zusätzliche Einnahmeströme.

            Resilienz: Auch bei Ausfällen der Netzenergie kann die Energieversorgung und damit ein Normalbetrieb

            sichergestellt werden, wodurch das Risiko für Produktivitäts- und Sicherheitsverluste reduziert wird.  

            Effizienzsteigerung: Der flexible und effiziente Betrieb des FutureE FC-HCHP-Systems unterstützt die 

            Umsetzung Ihres lokalen Energiemanagements.
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Wohnquartiere Industrie Gewerbe
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FutureE FC-HCHP

Brennstoffzellensystem für eine saubere &
leistungsfähige Zukunft

FutureE FC-HCHP —
Nachhaltige Strom- &
Wärmeversorgung
Bereitstellen. Absichern. Einsparen.

Das Energiewandlersystem von FutureE überzeugt durch seine modular erweiterbare Leistung als

Lösung für eine lokale, nachhaltige und sichere Strom- und Wärmeversorgung für Wohnquartiere,

Industrie und Gewerbe.
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ABMESSUNGEN
Länge / Breite / Höhe 2.991 / 2.438 /4.937 mm

(inkl. Ausbläser)

Gesamtgewicht 3.500 kg

WASSERSTOFFVERSORGUNG
Eingangsdruck 7 - 14 bar

Qualität 99,95 %

Verbrauch bis zu 5,4 kg/h (BOL)
bis zu 7,5 kg/h (EOL)

SONSTIGES
Technologie PEM

Systemintegration Schlüsselfertige
Lösung

Lebensdauer (BZ-Stack) > 20.000 h

Modularität erweiterbar
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D-72622 Nürtingen

FutureE FC-HCHP 

Elektrische Leistung 80 kW (modular
erweiterbar)

Elektrischer
Wirkungsgrad 46 %

Spannung 400 V AC / 3P 50 Hz

Betriebsweise Netzparallelbetrieb /
Inselbetrieb / Notstrom

THERMISCH
Wärmeleistung 63 kW (BOL)

120 kW (EOL)

Betriebstemperatur 65 °C

Abwärmetemperatur ca. 48 °C

Systemkühlung kombinierte Rück-
kühlung und Wärme-
auskopplung

ANSCHLÜSSE & SCHNITTSTELLEN

Wärmeauskopplung Vorlauf: R2" Außen-
gewinde
Rücklauf: R2" Außen-
gewinde

Kommunikations-
schnittstelle Modbus TCP/IP

Abwasserleitung DN50 (im Container-
boden)  

Elektrische Leistung
(peak) 92 kW 
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